
Appoint électrique
Résistance électrique étagée 
3 ou 6 kW

Volume ECS
320 litres

Echangeur ECS largement 
dimensionné
3,7 m²

1 ou 2 modules hydrauliques 
mélangés
Selon version

Vase d’expansion 24 litres

Volume de découplage
100 litres

Groupe hydraulique primaire
Circulateur, vannes, 
thermomètres, vanne 
directionnelle chauffage/ECS

Filtre à tamis
Brosse intégrée et nettoyage 
sans démontage

Régulation
Pelletronic Touch

Groupe de sécurité

Un module complet et intégré

Si vous ne souhaitez pas produire votre eau chaude sanitaire avec votre 
pompe à chaleur, le ballon AquPAC Plus se décline en version chauffage seul.
La même philosophie est appliquée : un ballon complet, incluant tous les 
éléments d’une installation de pompe à chaleur :
• Volume de découplage 100 litres
• Filtre à tamis nettoyable sans démontage
• Sécurité : résistance électrique étagée.
• Groupe hydraulique primaire complet
• Modules de chauffage pour 1 ou 2 circuits
• Groupe de sécurité chauffage
• Vanne de vidange, vase d’expansion
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Couplage avec 
l’énergie solaire
Profitez de l’énergie gratuite du soleil pour alléger la consommation de 
votre pompe à chaleur. Spécialiste de l’énergie solaire, ÖkoFEN propose 
un couplage optimisé entre ses capteurs solaires Pellesol et sa pompe à 
chaleur GreenFOX. Résultat : deux technologies parfaitement intégrées, 
pour un confort optimal, des économies d’énergie maximisées et un impact 
environnemental réduit.

Des panneaux solaires pour capter 
l’énergie du soleil 

Installés sur votre toiture, en façade 
ou au sol, les capteurs solaires ther-
miques haute performance Pellesol 
ÖkoFEN récupèrent la chaleur du 
soleil pour chauffer l’eau d’un ballon 
solaire.

Un ballon solaire pour stocker 
l’énergie solaire 

L’énergie captée par les panneaux 
solaires est emmagasinée dans le 
ballon solaire Pellaqua, qui alimente 
les radiateurs ou planchers chauffants 
selon les besoins, y compris la nuit. 
Il prend également en charge la 
production d’eau chaude sanitaire 
en instantané.

La pompe à chaleur GreenFOX 
quand le soleil ne suffit pas 

Lorsque l’ensoleillement est 
insuffisant pour couvrir les besoins 
en chaleur, la pompe à chaleur se 
déclenche automatiquement afin 
de chauffer l’eau stockée dans le 
ballon solaire, garantissant ainsi un 
confort thermique permanent.

100 % ÖkoFEN,  
100 % compatible 

Une seule régulation pour piloter 
toutes vos énergies : le couplage et 
le fonctionnement de l’ensemble est 
assuré par la régulation Pelletronic 
Touch, pour un fonctionnement 
entièrement automatisé et fluide.



Fabriquée en Autriche 
La fabrication de GreenFOX au sein de 

l’usine ÖkoFEN de Niederkappel en 
Autriche est assurée selon les standards 

de la marque. Chaque pompe à chaleur 
est scrupuleusement testée tout au long 
de sa fabrication : test d’étanchéité sous 

vide, mise en pression sous mélange 
Azote/H2 et essai du circuit frigorifique 
avec validation des performances sous  

contrôle électronique.

Une qualité certifiée

Garantie 5 ans sur le compresseur.
Extension de garantie toutes pièces. 
Selon conditions.

Nos pompes à chaleur sont certifiées 
EHPA «Quality Label for Heat Pump»

Une innovation saluée et primée 

Avec sa régulation intelligente, ses performances 
remarquables et la qualité de sa conception, GreenFOX 
s’impose comme une référence sur le marché des 
pompes à chaleur. Chaque détail – des composants à 
la finition – reflète un haut niveau d’exigence. Dès son 
lancement, cette solution innovante a été largement 
récompensée en Autriche, confirmant son excellence 
technique et son positionnement parmi les meilleures 
pompes à chaleur disponibles.



L‘appli ÖkoFEN Aides pour
estimer le montant de vos droits ! 
 
Simple et rapide, l’appli ÖkoFEN Aides calcule pour 
vous le montant estimatif de l’ensemble des aides que 
vous pourrez toucher, en fonction de votre situation 
personnelle et du type de travaux que vous effectuez.

Faire installer une pompe à chaleur est largement subventionné* au titre 
de la transition énergétique.
Laissez-vous guider avec ÖkoFEN !

Bénéficiez 
d’aides
financières 
importantes !

* Texte indicatif. Les aides et leurs modalités évoluent régulièrement selon décisions gouvernementales.

Pour en savoir plus 
 
Sur okofen.fr, auprès des agences ÖkoFEN et de votre 
installateur, des informations sur les aides, précises et à jour :
• des conseils personnalisés
• le montant des aides
• les règles de calcul

Retrouvez également toute l’information auprès de votre conseiller France Rénov‘ 

Pour l’installation d’un  
chauffage à énergie 

renouvelable

Pour vos travaux de réno-
vation énergétique, profitez 

d’une TVA allégée à 5,5 %

Pour une installation dans 
le cadre d’une rénovation 

d’ampleur

Un prêt à taux 0 % pour 
l’installation de votre  

chauffage

En cas de remplacement 
d’une chaudière fioul, 

gaz ou charbon

Éco-prêt 
à taux 0

TVA à 
taux réduit

Aides de 
l’ANAH

CEE et Prime
Coup de PouceMaPrimeRénov’

Pour faire une  
simulation 

scannez  
le QRcode

MaPrimeRénov’ 
« par geste »

CEE et Prime 
Coup de Pouce

MaPrimeRénov’ 
« rénovation 
d’ampleur »



Caractéristiques techniques

Modèle GreenFOX 12 GreenFOX 15

Données de performance (puissance calorifique / COP) selon DIN EN 14511*

Temp. départ 35 °C et temp. extérieure +7 °C (A7/W35)  kW/COP 5,7 / 5,4 6,7 / 5,5

Temp. départ 35 °C et temp. extérieure -7 °C (A-7/W35)  kW/COP 8 / 3,1 9,8 / 3,3

Classe d'efficacité énergétique 35 °C / 55 °C   A+++ / A++ A+++ / A++

SCOP (Temp. départ 35 °C)

Climat tempéré 4,9 5,17

Climat chaud 6,45 7,17

SCOP (Temp. départ 55 °C)

Climat tempéré 3,72 3,95

Climat chaud 4,37 4,9

Efficacité énergétique saisonnière - ηs  (Temp. départ 35°C)

Climat tempéré  % 196 207

Climat chaud  % 258 287

Efficacité énergétique saisonnière - ηs (Temp. départ 55°C)

Climat tempéré  % 149 158

Climat chaud  % 175 196

Plage de puissances (mode chauffage)

Temp. départ 35 °C et temp. extérieure +7 °C (A7/W35) kW 3,4 à 12,5 3,4 à 14,5

Temp. départ 35 °C et temp. extérieure  -7 °C (A-7/W35) kW 2,2 à 9,6 2,2 à 13,5

Données de performance (puissance frigorifique / EER) selon DIN EN 14511*

Temp. départ 18 °C et temp. extérieure 35 °C (A35/W18) kW / EER 10,2 / 4,6 10,2 / 4,7

Temp. départ 7 °C et temp. extérieure 35 °C (A35/W7) kW / EER 10,3 / 2,7 10,1 / 2,7

Plage de puissance (mode refroidissement)

Temp. départ 18 °C et temp. extérieure +35 °C kW 4,0 à 10,0 3,7 à 13

Temp. départ 7 °C et temp. extérieure +35 °C kW 4,0 à 10,0 3,7 à 13

Plage de temp. extérieure (chauffage) °C -20 à +40 -20 à +40

Plage de temp. extérieure (refroidissement) °C +15 à +45 +15 à +45

Temp. de départ max / temp. de retour min (chauffage) °C +65 / +20 +65 / +20

Temp. de départ minimale (refroidissement)  °C +7 +7

Fluide frigorigène   3,4 kg - R290 3,5 kg - R290

PRG (Potentiel de Réchauffement Global)   3 3

Mesure de performance (chaleur)   Oui, intégrée dans l'unité extérieure

Type de dégivrage   Automatique, inversion du système

Mode de fonctionnement   Modulation complète

Ventilateur   À variation de vitesse

Niveau acoustique

Niveau acoustique selon DIN 12102-1 et DIN EN ISO 9614-2 dB (A) 45,2 43,4

Niveau de pression acoustique à 5 m dB (A) 19,1 17,3

Dimensions

Longueur x largeur x hauteur mm 1430 x 700 x 1068 1430 x 700 x 1368

Poids kg 210 230

*Puissance et COP mesurés à DT = 5K et débit fixe sur le secondaire
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Innovant et toujours 
à la pointe

Haute performance
et économique

Un service réactif et de 
proximité

Qualité autrichienne

Longévité
Des produits durables

Les 
engagements  

ÖkoFEN

#bethechange
ÖkoFEN France s’est engagée dans la démarche de la 

Convention des Entreprises pour le Climat (CEC), dans un 
objectif d’entreprise régénérative. 

Plus d’info sur cec-impact.org

©
Ö

ko
FE

N
 F

ra
nc

e 
20

25
 

Régulation ergonomique 
avec Appli gratuite

04 79 65 01 71 
www.okofen.fr 
Tout ÖkoFEN sur le web !

Plus d’informations, 
un devis, un contact

180 000 clients nous font confiance


